Prima di eseguire le demolizioni dovranno essere rimossi tutti gli arredi esistenti da
recuperare (panchine, cestini, ecc), i quali dovranno essere conservati con cura presso
l'area di canfiere, per essere, successivamente, ricollocati nella loro posizione.

Particolare attenzione dovra essere posta per la segnaletica stradale verticale e per gli

elementi infrastrutturali presenti (colonnine di allaccio elettrico, illuminazione pubblica,

armadi enel, ecc), i quali non dovranno essere alterati o danneggiati.
Le demolizioni dovranno interessare esclusivamente le aree individuate nella planimetria,

per una profondita strettamente necessaria alla rimozione della pavimentazione e del
relafivo softofondo di calcestruzzo.

Per le parti di marciapiede interessate dalla rimozione del cordolo, dovra essere eseguito

il taglio della sede stradale per una fascia di larghezza massima pari a 50 cm dal filo

esterno del cordolo; la profondita del taglio dovra essere quella strettamente necessaria
per la rimozione dell’'elemento ammalorato e per il successivo riposizionamento.

AREA D'INTERVENTO
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- Area con nuova pavimentazione (pubblica)
- Area con nuova pavimentazione (privata)

- Nuovi cordol

- Cordoli recuperati e frattafi
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La nuova pavimentazione dovra essere esequita con una pendenza trasversale
verso la strada dell’1% max, giunfture stilate con materiali durevoli, ed essere
piana, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm.

Il ripristino della sede stradale dovra essere eseguito a regola d'arte con
materiali e modalita simili allo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori.

| cordoli non rimossi dovranno essere puliti e trafttati sul posto.

Gli scivoli di raccordo col piano stradale dovranno essere realizzati seguendo le

indicazioni della D.L. nel rispeftto di quanfto descritto nell’abaco degli scivoli.

Ogni elemento d'arredo dovra essere ricollocato nella posizione originaria o
a discrezione della Direzione Lavori.
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