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AREA D'INTERVENTO

VISTA AEREA CON INDIVIDUAZIONE DEL PARCO DA RIQUALIFICARE

VISTA DELLA ZONA D'INTERVENTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE

GIOCHI A MOLLA
DA POSIZIONARE

GIOCO TIPO

GIOCO TIPO

NUOVA PANCHINA
(tipologia presente su Via Nazario Sauro
e Lungomare Monumentale)

SISTEMAZIONE PARCO
Scala 1:250

Azioni previste:
 PULIZIA DELL'AREA
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
     DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
     (senza modifica del corpo illuminante)
 INSERIMENTO DI NUOVO ARREDO URBANO
     (panchine della stessa tipologia presente
     su Via Nazario Sauro e sul Lungomare
     Monumentale)
 POSIZIONAMENTO DI GIOCHI PER BAMBINI
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PANCHINE ESISTENTI
AMMALORATE
DA SOSTITUIRE

NUOVE PANCHINE
DA POSIZIONARE

AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP

Città di GIULIANOVA

AREA II

Provincia di TERAMO

Progetto definitivo/esecutivo

ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

a. rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Via Nazario

Sauro - tratto est (ambo i lati)

b. sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona

lido centro sud

Oggetto:

dicembre 2016

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fabrizio Iacovoni

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI E DETTAGLI (Via Nazario Sauro Est)

PROGETTISTI

Ing. Riccardo Malatesta

Arch Lucio Ciriolo

Ufficio Lavori Pubblici
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SCIVOLI DA DEMOLIRE

SUPERFICI
1 Pavimentazione in piastrelle rosse su area pubblica   500,00 m²
2 Pavimentazione in piastrelle rosse su area privata   74,00 m²
3 Lastricato in porfido a opera incerta su area pubblica  267,00 m²
4 Pavimentazione in piastrelle rosse su area pubblica   348,00 m²
5 Pavimentazione in piastrelle rosse su area occupata   11,00 m²
6 Lastricato in porfido a opera incerta su area pubblica   154,00 m²

AREA INTERESSATA DALLE DEMOLIZIONI

PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE ROSSE

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

DEMOLIZIONI COSTRUZIONI
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- Area interessata da demolizione (pubblica)    1.280,00 m²
- Area interessata da demolizione (privata)    74,00 m²

PORZIONE DI CORDOLO DA RIMUOVERE

- Cordoli da sostituire    190,00 m
- Cordoli da recuperare 225,00 m

AREA CON NUOVA PAVIMENTAZIONE

NUOVA PAVIMENTAZIONE

PARTE DI MARCIAPIEDE CON NUOVO CORDOLO- Area con nuova pavimentazione (pubblica)    1.280,00 m²
- Area con nuova pavimentazione (privata)    74,00 m²

- Nuovi cordoli   190,00 m
- Cordoli recuperati e trattati 225,00 m

SCIVOLI DA DEMOLIRE

SCIVOLO S2
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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
RISAGOMATURA AIUOLE ALBERI
scala 1:20

PAVIMENTAZIONE
IN PORFIDO - Sp. 2-5 cm

SOLETTA IN C.A. CON
R.E.S. ∅8/20x20 - Sp. 12 cm

TERRENO VEGETALE

CORDOLO A RASO
IN TRAVERTINO
4x12 cm

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE CORDOLI
scala 1:20

PAVIMENTAZIONE
IN PORFIDO - Sp. 2-5 cm

SOLETTA IN C.A. CON
R.E.S. ∅8/20x20 - Sp. 12 cm

CORDOLO
IN TRAVERTINO
10x20 cm

LIMITE ZONA D'INTERVENTO

LIMITE ZONA
D'INTERVENTO

RAPPEZZO
SEDE STRADALE

ESISTENTE

CORDOLO
IN TRAVERTINO

10x20 cm

PORZIONE DI SEDE STRADALE DA DEMOLIRE
PER LA SOSTITUZIONE DEL CORDOLO

50 cm

50 cm

RAPPEZZO
SEDE STRADALE

ESISTENTE

PORZIONE DI SEDE STRADALE DA DEMOLIRE
PER LA SOSTITUZIONE DEL CORDOLO

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
RISAGOMATURA AIUOLE ALBERI
scala 1:20

CORDOLO A RASO
IN TRAVERTINO
4x12 cm

CORDOLO IN TRAVERTINO
10x20 cm
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Prima di eseguire le demolizioni dovranno essere rimossi tutti gli arredi esistenti da
recuperare (panchine, cestini, ecc), i quali dovranno essere conservati con cura presso
l'area di cantiere, per essere, successivamente, ricollocati nella loro posizione.
Particolare attenzione dovrà essere posta per la segnaletica stradale verticale e per gli
elementi infrastrutturali presenti (colonnine di allaccio elettrico, illuminazione pubblica,
armadi enel, ecc), i quali non dovranno essere alterati o danneggiati.
Le demolizioni dovranno interessare esclusivamente le aree individuate nella planimetria,
per una profondità strettamente necessaria alla rimozione della pavimentazione e del
relativo sottofondo di calcestruzzo.
Per le parti di marciapiede interessate dalla rimozione del cordolo, dovrà essere eseguito
il taglio della sede stradale per una fascia di larghezza massima pari a 50 cm dal filo
esterno del cordolo; la profondità del taglio dovrà essere quella strettamente necessaria
per la rimozione dell'elemento ammalorato e per il successivo riposizionamento.

La nuova pavimentazione dovrà essere eseguita con una pendenza trasversale
verso la strada dell'1% max, giunture stilate con materiali durevoli, ed essere
piana, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm.
Il ripristino della sede stradale dovrà essere eseguito a regola d'arte con
materiali e modalità simili allo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori.
I cordoli non rimossi dovranno essere puliti e trattati sul posto.
Gli scivoli di raccordo col piano stradale dovranno essere realizzati seguendo le
indicazioni della D.L. nel rispetto di quanto descritto nell'abaco degli scivoli.
Ogni elemento d'arredo dovrà essere ricollocato nella posizione originaria o
a discrezione della Direzione Lavori.
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CORDOLO DI TRAVERTINO A RASO
PER DELIMITAZIONE DELLA PROPRIETA' PRIVATA

DETTAGLI

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
RAMPA ACCESSO CARRABILE
scala 1:20

CORDOLO IN TRAVERTINO
10x20 cm

RAMPA IN TRAVERTINO

INVITO RAMPA IN TRAVERTINO
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RAMPA IN TRAVERTINO

CORDOLO IN TRAVERTINO
10x20 cm
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SCIVOLI S3 e S4 - TIPOLOGIA "D"
scala 1:50

SCIVOLO S2 - TIPOLOGIA "B"
scala 1:50

SCIVOLO S1 - TIPOLOGIA "B"
scala 1:50

SCIVOLO S1

SCIVOLO S3

SCIVOLO S4
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Prima dell'esecuzione dell'opera
occorre verificare la posizione
dell'ingresso al fabbricato dove si
realizza la modifica di quota del
marciapiede.

NUOVO SCIVOLO
(vedi tavola scivoli)

0 cm

0 cm
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